KP-filtr - VFC-PPh

Technicky popis:

Filtra¢ni vloZky jsou vyrobeny z polypropylenového hedvabi, které je navinuto na perforovanou PP dutinku.
Vnitfni dutinka je prichozi. Z hydrodynamického hlediska maji filtry velmi maly odpor a vysokou rychlost
filtrace. Cela vlozek jsou osazena polypropylenovymi vicky s pryzovym tésnénim.

Vlozky se vyrabéji ve varianté:

Pouziti

neprané s typovym oznacenim VFC-PPh-T

prané s typovym oznac¢enim VFC-PPh-P

Jsou urceny pro mechanickou filtraci necistot od 1 do 100 um v kapalinach ¢i plynech.
Materidl pouzity na filtracni vlozky ma vysokou chemickou odolnost, a proto lze tyto filtry pouZit i pro filtraci
agresivnich chemikalii (roztoky organickych a mineralnich kyselin a jejich soli, roztoky alkalii) i nékterych

organickych rozpoustédel.

Tyto vloZky jsou vhodné pro méné narocné technologie.

Tyto vlozky jsou vhodné pro bézné technologie (napf.
vyroba demineralizované vody pomoci iontoménicd,
reverzni osmozy, atd.)

Nachazeji uplatnéni v primyslu: chemickém, strojirenském, elektrotechnickém, fotografickém, kosmetickém,
galvanickém, dale potom ve farmacii, zemédélstvi, zdravotnictvi.

Standardni rozméry umoznuji pouZiti téchto filtracnich vlioZzek do vétsiny filtraénich pouzder a aparatu.

Technické parametry

Propustnost ¢astic - porezita (um)

Parametr
1 3 5 10 20 30 50 100
ve e 3
Soudinitel Kv — (m>/hod.) ) 22 25 3 36 43 47 48
(pro délku 248 mm a tlakovy spad 100 kPa)
Odpor filtru délky 248 mm (kPa) 32 30 25 20 15 12 8 7

U¢innost filtrace

pohybuje se v rozmezi od 85 do 99 %.

Odolnost filtrti vaéi kyselinam a alkaliim

v rozmezi pH 1 az 13 velmi dobra.

Doporucéend maximalni teplota pouziti

do 80 °C (zavisi na tlakovém spadu).

Doporucéeny maximalni tlakovy spad

do 600 kPa bez tlakovych razu (zavisi na teploté)

Rozméry: primérvnéjsi D (mm) 65
prdmeér vnitrni d (mm) 27
délka I (mm/") 254 mm =10"; 508 mm=20; 762 mm =30"; 1016 mm = 40"

Vykon filtrti délky 248 mm v zavislosti na tlakovém spadu (testovano na vodu)
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Provadi se po snizeni i zastaveni prichodnosti filtrovaného média. Nejéastéji se provadi méreni tlakli pomoci

manometr(l pred a za filtrem a po dosazeni limitniho tlaku je tfeba provést vyménu filtracnich vlozZek.




