KP-filtr - VF-PPs

Technicky popis:

Filtra¢ni vlozky jsou vyrobeny z polypropylenové prize, ktera je navinuta na perforovanou PP dutinku.
Vnitfni dutinka je prachozi. Z hydrodynamického hlediska maji filtry velmi maly odpor a vysokou rychlost
filtrace.

VloZky se vyrabéji ve varianté: neprané s typovym oznacenim VF-PPs
Tyto vlozky jsou vhodné pro méné narocné technologie.

Pouziti

Jsou uréeny pro mechanickou filtraci necistot od 2 do 20 um v kapalinach ¢i plynech.

Materidl pouZity na filtracni vlozky ma vysokou chemickou odolnost, a proto Ize tyto filtry pouZit i pro filtraci
agresivnich chemikalii (roztoky organickych a mineralnich kyselin a jejich soli, roztoky alkalii) i nékterych
organickych rozpoustédel.

Nachdazeji uplatnéni v primyslu: chemickém, strojirenském, elektrotechnickém, fotografickém, kosmetickém,
galvanickém, ddle potom ve farmacii, zemédélstvi, zdravotnictvi.

Standardni rozméry umoznuji pouziti téchto filtracnich vloZek do vétsiny filtraénich pouzder a aparatd.

Technické parametry:

Propustnost Castic - porezita (um)
Parametr 1 3 5 10 | 20 | 30 | 50 | 100
Soucinitel Kv — (m°/hod.) . 22 25 3 36 XX XX XX
(pro délku 248 mm a tlakovy spad 100 kPa)
Odpor filtru délky 248 mm (kPa) X 30 25 20 15 XXX XXX XXX
Ucinnost filtrace pohybuje se v rozmezi od 85 do 99 %.
Odolnost filtrd viéi kyselinam a alkaliim v rozmezi pH 1 aZ 13 velmi dobra.
Doporucena maximalni teplota pouziti do 80 °C (zavisi na tlakovém spadu).
Doporuceny maximalni tlakovy spad do 600 kPa bez tlakovych raz (zavisi na teploté)
Rozméry: primérvnéjsi D (mm) 63
prdmér vnitini d  (mm) 28
délka I (mm/") 248mm = 9¥*"; 496mm = 19"'; 744mm = 29"/*"; 992mm =39 "

Vykon filtrG délky 248 mm v zavislosti na tlakovém spddu (testovano na vodu)
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Vymeéna filtraénich vlozek
Provadi se po snizeni ¢i zastaveni priichodnosti filtrovaného média. Nejc¢astéji se provadi méreni tlak( pomoci
manometrll pred a za filtrem a po dosazeni limitniho tlaku je tfeba provést vyménu filtracnich vilozek.

Obchodni podminky:

Baleni

Filtry se dodavaji zabaleny do PE félie v papirovych kartonech.

délka filtracni vlozky (mm) pocet kusti filtr. viozek v kartonu

248 60
496 30
744 25
992 15




Obchodni znaceni

Pfiklad: VF -PPs-T-10- 496
1.- typ filtru: VF —I

2.- druh materialu: PPs - T neprané

3.- porezita: 10 (um)

4.- délka: 496 (mm)

Skladovaci podminky:
Filtry se skladuji zabalené v PE félii v suchém prostredi pti teploté 20 °C (+- 10°C).

Dodaci lhata: dle dohody (standardni 10 dn)
Zpusob dodani: postou, prepravni sluzbou
Platebni podminky: forma uhrady dle dohody (dobirkou, pfevodnim pfikazem)
splatnost dle dohody (standardni 14 dn)
Dodava: adresa Martin Dasek, Na Vysiné 1263, Ceska Tiebova, 560 02
kontakt tel.: 605 95 23 32
e-mail martin.dasek@kp-filtr.cz
ICo: 73652164
DIC: CZ7709093678

bank. spojeni: CSOB, a.s., Ceska Trebova, ¢.U¢tu: 186959729/0300



